Offen fur eine 5-kopfige Familie: Das
moderne energiesparende Fingerhut Haus
»Amika“

Category: Homestory
geschrieben von Gastautor | 10. Dezember 2025

Gute Aussichten: Bodentiefe Fenster sind mehr als groBe Tageslichtspender, sie sind
auch eine Energiequelle. Dies zeigt sich auch beim Haus ,,Amika“ von Fingerhut Haus.
Die modernen Fenster, effiziente Heiztechnik und eine gedammte Gebaudehiille senken
hier den Energieverbrauch deutlich. Neben den energetischen Vorzigen uberzeugt das
Haus ,,Amika“ auch optisch: Das Satteldach-Objekt mit Erker ist puristisch gestaltet und
bietet ausreichend Platz fiir die ganze Familie in offen und hell angelegten Raumen.
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Im offenen Wohnzimmer ein Buch lesen und einen frisch aufgebrihten Tee genieen, wahrend die
Kinder im Dachgeschoss in den groRzugigen Kinderzimmern spielen - das war die Wunschvorstellung
der Familie Schulze. Klare Linien und lichtdurchflutete Raume mit viel Platz zum Leben fur die bald 5-
kopfige Familie sollten das neue Eigenheim charakterisieren.


https://hausbauhelden-magazin.de/wp-content/uploads/2025/11/Fingerhut-Amika-Hauseingang-Familie.jpg

Mit Fingerhut Haus konnten die Bauherren ihre Wiinsche auf ca. 164 m’ Wohnflache realisieren. ,Es
ist in unserer Familie fast schon Tradition, mit Fingerhut Haus zu bauen. Meine Eltern haben bereits
mit dem familiengeflhrten Unternehmen ihr Traumhaus umgesetzt und waren wahrend der
kompletten Planungs- und Bauphase sehr zufrieden mit dem Fertighaus-Spezialisten®, erklart Herr
Schulze.

Das Herzstluck des Hauses ,,Amika“ bildet eine groBe Kuche, die als Treffpunkt fur die ganze Familie
fungiert und beispielsweise zum gemeinsamen Kochen mit den Kindern oder Gasten einladt. Im
Dachgeschoss sind Kinderzimmer mit je ca. 16-18 gm Wohnflache entstanden. Ebenfalls gibt es hier
ein Schlafzimmer, das viel Raum zur personlichen Entfaltung und Ruckzugsflache fur die Eltern
bietet.
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Grundriss Erdgeschoss

Das Erdgeschoss verfligt tber eine ausgebaute Flache von 90,69 m®.



Grundriss Dachgeschoss

Das Dachgeschoss verfiigt (iber eine ausgebaute Flache von 85,96 m’.
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Geringer Energieverbrauch durch viel Licht und
thermische Gebaudehille

Neben den optischen Reizen sollte das Haus ,Amika“ auch Funktions- und Effizienzvorteile besitzen.
Aus diesem Grund kommt unter anderem eine Luft-Wasser-Warmepumpe zum Einsatz. ,Die Luft-
Wasser-Warmepumpe hat uns bereits von Anfang mit sehr niedrigem Energieverbrauch uUberrascht.
Dabei lassen drei bodentiefe Fenster im Untergeschoss die Sonnenstrahlen ins Haus hinein. Durch
die perfekt gedammten Wande speichert unser Haus diese Warme und das Zuschalten der Heizung
muss oftmals erst bei sehr niedrigen Temperaturen erfolgen”, erklart Frau Schulze.



Fingerhut Haus verwendet ausschlieBlich 6kologische und wohngesunde Materialien. Im Haus
~Amika“ kommt die eigens von dem Fertighaus-Hersteller entwickelte thermische Gebaudehlle
ThermLiving zum Einsatz. Diese ist diffusionsoffen und besitzt keine Styropordammung, sondern ein
Holzweichfaser-Warmeverbundsystem. Bei der Holzweichfaserdammung wird auf
Polystyrolddmmung und Kunststofffolien in der Wand verzichtet und es werden nur geprufte
heimische Holzer sowie Dammstoffe ohne chemische Bindemittel eingesetzt. In Kombination mit der
Luft-Wasser-Warmepumpe vereint das Haus ,,Amika“ Okonomie und Okologie unter einem Dach.

Herr Schulze fasst zusammen: ,Wir sind mit der Beratung und Umsetzung unseres Bauprojektes
durch Fingerhut Haus sehr zufrieden. Da das Unternehmen in unmittelbarer Nahe zu unserem neuen
Heim seinen Sitz hat, gab es stets kurze Wege und schnelle Reaktionszeiten. Wir hatten eine Bauzeit
von 10 Monaten.”

Bildergalerie Haus Amika
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Hausdetails

e Bauweise: Grolwandelemente in Holztafelbauweise
e Verwendung: Einfamilienhaus
e Dachform: Satteldach
e Fassade: Fugenloser dampfdiffusionsoffener AuSenputz
* Fliche gesamt: 177,03 m’
e Preis: auf Anfrage
e Lieferradius: Deutschland, Luxemburg und auf Anfrage
e Hersteller:
Fingerhut Haus GmbH & Co. KG
HauptstraRe 46, 57520 Neunkhausen
Infoline 02661 / 95 64 20
» www.fingerhuthaus.de

Texte und Bilder: Fingerhut Haus


http://www.fingerhuthaus.de/

